[image: image1.png]



149 Механический завод
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(495)  Tел./факс (495) 665 67 79, (903) 123 01 29 
e-mail: sale@149.ru    http://www.149.ru  
Опросный лист

для изготовления мостового двухбалочного крана


	Сведения, сообщаемые заказчиком

	Пролет крана L к, м.
	

	Место установки
	

	Температурный режим: +Сº

             - Сº
	

	Наименование предприятия заказчика, реквизиты
	

	Подпись заказчика, его должность, фамилия.

Печать предприятия 
	

	Согласовано:

Подпись представителя, его фамилия и печать предприятия-изготовителя
	


	Характеристика
	Требуемое значение

	Грузоподъемность, т:

	- Главный подъем:
	

	- Вспомогательный подъем:
	

	Пролет крана Lk, м:
	

	Высота подъема, м:

	- Главного подъема:
	

	- Вспомогательного подъема:
	

	Габаритные и основные размеры, мм:

	- База крана, В:
	4 400*

	- Расстояние по буферам, Ак:
	6 150*

	- Высота крана от уровня головки рельса, Н:
	2 200*

	- Расстояние от нижней части балки до нижней части кабины, К:
	2 750*

	Режим работы крана по ИСО 4301/1-86:
- Легкий А3;   - Средне-тяжелый А4;   - Средний А5;

- Средне-тяжелый А6;   - Тяжелый А7;   - Сверх тяжелый А8.
	

	Относительная периодичность включений (ПВ), %
	

	Система управления приводов:

	- Релейно-контакторная:
	□

	- Тиристорная:
	□

	- Преобразователи частоты:
	□

	Механизмы приводов:

	- Механизм подъема:

	· Стандартная грузовая тележка: 

                   (для средних и тяжелых режимов работы)
	□

	· Грузовая тележка тельферного типа:
	□

	- Механизм передвижения:

	· Мотор-редуктора отечественного производства:
	□

	· Мотор-редуктора импортного производства:
	□

	Диапазоны скоростей основных механизмов, м/мин:

	- Главный подъем / Вспомогательный подъем:
	

	- Передвижение грузовой тележки:
	

	- Передвижение крана:
	

	Вид управления:

	- Стационарная кабина:
	□

	- Радиоуправление:
	□

	- Подвесной пульт:
	□

	Климатическое исполнение по ГОСТ 15150:

	- У1 - эксплуатация на открытом воздухе, при Т= -40°С +40°С:
	□

	- У2 - эксплуатация в закрытом помещении, при Т= -40°С +40°С:
	□

	- У3 - эксплуатация в закрытом помещении, при Т= -40°С +40°С:
	□

	Нагрузка на колесо, не более, кН:
	

	Масса крана, не более, т:
	

	Тип подкранового рельса:
	КР70

	Установленная мощность, не более, кВт:
	

	Степень защиты электрооборудования по ГОСТ 17494:
	IP54

	Тип грузозахватного органа: крюк, грейфер, магнит, траверса, спредер:
	

	Необходимость поставляемых с краном грузозахватных органов:
	

	Цвет крана:
	Грунт + желтый

	Комплектация: 

 ограничитель грузоподъемности, регистратор параметров, концевые выключатели на г/тележку и высоту подъема, отопление кабины.


Дополнительная информация:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

	Наименование предприятия заказчика, реквизиты, телефон
	

	Подпись заказчика, его должность, фамилия.

Печать предприятия 
	

	Согласовано:

Подпись представителя, его фамилия и печать предприятия-изготовителя
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